
CHÂSSIS SEMI-
PROFESSIONNEL

Châssis en acier comportant 
des composants professionnels 
pour une plus grande 
robustesse et stabilité.

RECEPTEUR FRÉQUENCE 
CARDIAQUE

Réalisez un contrôle précis 
de votre fréquence cardiaque 
pendant vos entraînements.

PÉDALES MIXTES

Comporte pédales 
automatiques et cale-pieds.

FREINAGE MAGNÉTIQUE

Le système de freinage 
magnétique garantit un 
entraînement silencieux. 
Génére jusque 320 watts à 60 
RPM.

SB SERIES
SB3 MAGNETIC H919N

Vélo de Biking pour ceux qui souhaitent s’entraîner avec la même intensité que dans une salle de sport.Son système de frein 
magnétique permet un entraînement silencieux et efficace.

Moniteur

www.bhfitness.com
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 Poids max utilisateur: 110kg
 Poids: 46Kg
 Dimensions: 104cm x 64cm x 

119cm
 Roue d’inertie: Équivalant a 

18Kg

Indications:

Temps, vitesse / RPM, distance, ODO, 
calories, Rythme cardiaque

EAN: 8431284622633

P.V.P.



Utilisation Semi-profesionnel

Poids utilisateur maximum 110kg

Poids roue d’inertie Équivalant a 18Kg

Système de résistance Magnetique

Transmission Courroie Poly-V

Enjoliveur Oui

Guidon Triathlon

Réglage du guidon Horizontale et verticale

Réglage de la selle Horizontale et verticale

Pédales Mixtes

Pédales 104cm

Largeur 64cm

Hauteur 119cm

Poids 46Kg

Programmes

Programmes pré-définis (Prg) Non

Niveaux d’intensité Non

Programme aléatoire (RP) Non

Programmes personnalisés (uprg) Non

Fitness test (FT) Non

Programme contrôle fréquence cardiaque (HRC) Non

Programme de récupération (RT) Non

Body Fat test (BF) Non

Moniteur

Ecran LCD Oui

Ecran LCD rétroeclairée Non

Moniteur avec programme d’entraînement HIIT Non

Support universel pour tablettes et smartphones Non

Fréquence cardiaque télémétrique Oui, bande optionnel

Fréquence cardiaque Bluetooth Non

iConcept Non

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

www.bhfitness.com

Remarques


